 Корица:

МОНТИРАНЕ НА МРАМОРНОТО ОТОПЛЕНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УПЪТВАНЕТО ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА.

Първа страница: МОНТИРАНЕ НА СТЕНАТА

1 Нагревателният елемент на CLASSIC-Therm е създаден специално за окачване на стена.

Аксесоарите за монтиране са изобразени на снимка 1.1
Плочата трябва да бъде разположена най-малко на 10 см от пода, прозорците или други обекти.

2 За да монтирате плочата на стената използвайте подходящи винтове, шайби и дюбели 2.1
Завийте двата регулиращи болта 2.2 и развъртете фиксиращата гайка 2.3 докато се отдалечи на около 10 мм по оста си от плочата.

3 Измерете разстоянието между двата фиксирани винта на плочата и го пренесете на стената 3.1
Хоризонтален монтаж: Измерете разстоянието между двата фиксирани винта на пo-дългата страна на плочата.

Вертикален монтаж: Измерете разстоянието между двата фиксирани винта на пo-късата страна на плочата.

Определете височината на монтиране и я отбележете на стената 3.2
Вж. също 5
4 Пробийте две дупки в стената.

   Поставете дюбелите.

   Закрепете държащите рами здраво към стената със винтовете и    шайбите.

5 ВНИМАНИЕ:
Поради формата на държащата рама, нагревателната плоча застава с 3 см под пробитата дупка!

Проверете отново пространството около плочата и височината.

6 Поставете фиксираните винтове на плочата в държащите рами и затегнете леко гайките.

Използвайте двата регулиращи болта, за да поставите мраморната плоча в пълно отвесно положение.

При поставянето, уверете се че горният ръб на плочата е в хоризонтално положение 6.1
Никога не покривайте нагревателната плоча с текстилни предмети, изпрани дрехи или каквито и да е други покривала.

Неспазването на тези правила може да доведе до опастност от пожар!
Втора страница: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

Електрическата връзка трябва да бъде извършена единствено от професионален ел.техник с необходимата квалификация. 

Трябва да бъдат спазвани правилата и изискванията според DIN VDE 0100 на отговорния доставчик на енергия.
Свържете нагревателния елемент само към електрическа мрежа с променлив ток на 230-240 V/AC и честота на мрежата 50 Hz.

Не монтирайте нагревателната плоча непосредствено под контакта на стената.

Поставете на проводника, който излиза от плочата щепсел или друго подобно устройство, с минимално разстояние между полюсите 3 мм, което да позволява разкачането му от електрическата мрежа при нужда (напр. при токов удар). 

При инсталиране в бани и душ-кабини се уверете, че устройството за регулиране на температурата не може да бъде достигнато от хората изпозлващи ваната или душа.

Трябва да вземете пред вид капацитета на стайния термостат. Ако мощността е над 2000W, контролера трябва да е свързан посредством реле (вж. диаграмата вдясно).

Ако свързващият плочата кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов представител или от човек с необходимата за това квалификация, за да се избегнат всички рискове.

При включване на устройството в действие, отбележете следното:

Когато включвате нагревателя за първи път, започнете с бавно и постепенно увеличаване на температурата, докато тя достигне желаната от Вас стойност.
Това ще избегне образуването на пукнатини в плочата.

Ако все пак това стане, пукнатините не са опасни и няма да възпрепятстват експлоатацията или сигурността на нагряващия елемент.

Почиствайте нагряващата плоча единствено с влажен парцал:

не използвайте почистващи и полиращи препарати.

Информация за разлики в цвета и структурата ще намерите на стр.14 и стр.15. 

Гаранционният период е 5 години от датата на издаване на фактурата (пазете Вашата фактура!)

При повреда, моля обърнете се към търговските представители по места.

Страница 14 и 15:

ПРОМЯНА НА ЦВЕТА И СТРУКТУРАТА

Цвета, дебелината и изящността на природните камъни варират и Вашите плочи не могат да отразят всички възможни свойства и различия в цвета, жилките и структурата на природния камък. Някои отклонения по отношение на тези характеристики са неизбежни и приемливи, което е в природата на материалите и се приема за нормално в търговията. Вашите плочи показват принципната външност на камъните и производителя не носи никаква отговорност за цветовите различия, мътността, жилките или естествените пукнатини, като пори и петна, които са професионално запълнени и имат формата на пръски или калцитни жилки.

Тези различия не оказват влияние върху стойността на плочата, нагревателната й мощност или сигурността й при експлоатация!

